
工法革命

鋼管矢板圧入工法
高強度で耐久性の高い鋼管矢板で粘り強く合理的な壁体を構築
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工法概要

■ 鋼管矢板圧入工法の特長
◇ 高剛性な壁体構築を実現

◇ 環境に配慮した施工を実現

鋼管矢板は剛性が高く、工場生産による高品質な杭材を連続して圧入するため、強固な壁体を構築するこ
とが可能です。

静荷重圧入方式のため、騒音・振動などの公害を発生しません。
また、工事影響範囲が施工システムのスペースにしか及ばないので周辺環境への影響を最小限にします。

◇ 施工コストの低減を実現
仮設道路や仮設桟橋の設置など、仮設工事を必要としないため、最小の施工機械とシンプルな施工工程で大幅な
工費の削減を実現します。

圧入機本体は完成杭をしっかりとつかむ機構のため、転倒の危険性がありません。
◇ 転倒の心配が無く、高い安全性を実現
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港湾工事や河川流域の洪水・高潮対策、橋脚の耐震補強や橋梁基礎（鋼管井筒）などに適した、高強度で耐久性の大き
い鋼杭が鋼管矢板です。杭径や板厚を変えることで、設計要求に柔軟に応えることができ、目的の異なる様々な構造物
を効率よく合理的に構築することができます。
鋼管パイラーはφ500～φ1500までの鋼管矢板に適用しており、無振動・無騒音で、転倒の恐れがなく、安全性、環
境性にも配慮した施工を行うことができます。

高強度で耐久性の高い鋼管矢板で
粘り強く合理的な鋼管矢板連続壁を構築する

鋼管矢板圧入工法 従来式中堀工法
河川流路や周辺環境に影響なく施工可能 河川流路や水上交通の阻害、周囲への圧迫感
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PP150
φ500～φ600

GRV1226
φ800～φ1000

GRV1230
φ1000～φ1200

PP400
φ1300～φ1500

鋼管矢板圧入工法により地球と杭が一体となったインプラント構造壁を構築

圧入施工中圧入施工中 完成後完成後圧入施工中 完成後

圧入施工中圧入施工中 圧入完了後圧入完了後圧入完了後圧入施工中

■ 護岸

■ 道路擁壁

さまざまな現場条件で､環境への配慮とコスト･工期の縮減を同時に実現します。
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GRBシステム
仮設レス施工を実現したGRBシステム 標準機械配置図

GRBシステム施工GRBシステムは、完成杭から反力を得る「圧入原理」を応用した施工システムで、杭の搬送・建て込み・圧入など圧入
施工の全工程を完成杭上だけで完結させることができます。全ての機械装置が完成杭をつかんで自立しているため転
倒の危険性は無く、工事の影響範囲は杭上の機械幅のみにまで抑えられます。
水上、傾斜地、不整地、狭隘地、低空頭地でも仮設桟橋や仮設道路など一切の仮設工事を不要とし、本来の目的である
本体工事だけを効率的に行う“仮設レス施工”を実現しました。

パイラーステージ ユニットランナー

クランプクレーン パイルランナー

圧入施工の進行方向

パワーユニット鋼管パイラー

圧入杭

システム機器の基本構成

地球と杭が一体となったインプラント構造の護岸を仮設レス施工で構築
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▼ 断面図 ▼ 平面図

標準施工（SMP）

鋼管パイラー

鋼管矢板

クレーン

パワーユニット

鋼管矢板

鋼管パイラー
鋼管矢板

クレーン

パワーユニット

クレーン

▼ 平面図

▼ 側面図

クランプクレーン
鋼管パイラー

パワーユニット

クランプクレーンパイルランナー 鋼管矢板

鋼管矢板
クレーン

鋼管パイラー

パワーユニット

パイルランナー

鋼管矢板
鋼管矢板

圧入施工中圧入施工中 圧入完了後圧入完了後圧入完了後圧入施工中
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鋼管矢板井筒基礎工事

用途・適用例

適用例 水戸・常陸青柳間那珂川橋梁改築1工事

硬質地盤（泥岩層、N値150）への鋼管矢板φ1000を圧入
仮設桟橋不要で、近接する鉄道に支障をきたすことなく施工完了

茨城県

護岸工事

適用例 新河岸川整備工事 

GRBシステムの採用により、河川護岸の構築だけを合理的に行う「仮設レス施工」を実現
空頭制限下においても交通機能に影響を与えることなく施工完了

東京都

工法革命 鋼管矢板圧入工法

鋼管矢板下端 -23.678鋼管矢板下端 -23.678

挿入

鋼管矢板φ1000 L=28.0m鋼管矢板φ1000 L=28.0m

鋼管クラッシュパイラー

ケーシングオーガ

旧橋脚

69506950

鋼管矢板下端 -23.678

鋼管矢板φ1000 L=28.0m

6950

完成杭をつかんで、杭上を自走移動
しながら圧入施工を行うため、橋脚・
井筒基礎工事においても、重機や仮
設桟橋を最小限に抑え、工費削減・
工期短縮を実現できます。

鋼管矢板圧入工法鋼管矢板圧入工法 従来工法従来工法従来工法鋼管矢板圧入工法 仮設工事が不要で、コンパクトな施工
機械と設備で施工できるため、工事
の影響範囲を最小限に抑え、航路や
橋梁などの現況交通を妨げることな
く施工できます。

鋼管矢板圧入工法 従来工法

上部障害上部障害上部障害

クランプクレーン

鋼管パイラー

計画レベル

78
00



鋼管パイラー

仮設構台仮設構台仮設構台

三点支持式杭打機
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道路擁壁工事

用途・適用例

適用例 蔵前橋耐震補強工事及び補修工事

上部障害クリア工法に対応した低空頭専用の鋼管パイラーにより、
制約された空頭下（2.37m）でも都市機能を阻害せず、効率的に施工が可能

東京都

橋脚基礎補強工事

適用例 新桜ヶ丘拡幅工事

交通量の多い高速道路でも、仮設や盛土が不要で現況機能を維持したまま施工が可能
完成杭をしっかりとつかむ機構により、転倒の危険性もなく安全に施工完了

神奈川県
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鋼管矢板 φ900鋼管矢板 φ900
L=11.0～21.0 mL=11.0～21.0 m

切土部分切土部分

鋼管矢板 φ900
L=11.0～21.0 m

切土部分

40430

圧入中圧入中圧入中

圧入後圧入後圧入後

完成杭をつかんで、杭上を自走移動し
ながら圧入施工を行うため、傾斜地
での施工でも重機類の作業足場を用
いずに施工できます。
さらに、GRBシステムを適用すること
により、工事の影響範囲を最小限に
抑え、現況交通を阻害することなく、
急速施工を実現します。

鋼管矢板圧入工法 従来工法 桁下などの空頭制限下では、コンパ
クトな施工機械と、完成杭の天端近く
で圧入杭をつかむ原理により、桁下
空間を最大限に活用でき、上部障害
を撤去することなく施工が可能です。
特に高さ制限が厳しい場合は、機械
寸法を徹底的に圧縮した鋼管クリア
パイラーを選択できます。

ク
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ン
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23
70
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00

蔵  前  橋蔵  前  橋蔵  前  橋

吊込装置吊込装置吊込装置 鋼管クリアパイラー鋼管クリアパイラー鋼管クリアパイラー

撤去撤去

撤去撤去

撤去撤去

拡大図拡大図

撤去

撤去

撤去

拡大図

鋼管矢板圧入工法鋼管矢板圧入工法 従来従来工法工法鋼管矢板圧入工法 従来工法

迂回路建設迂回路建設迂回路建設
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鋼管パイラー

パワーユニット

鋼管矢板圧入機

機種名
1500 kN
1200 mm
3325 mm
1385 mm
3000 mm
4020 mm
935 mm
400 mm
EU200
13850 kg
φ500～600

PP150A
2600 kN
1300 mm
4700 mm
2200 mm
3640 mm
4880 mm
1330 mm
650 mm

EU300F3/EU500A3
31900 kg
φ800～1000

GRV1226
1500 kN
900 mm
4285 mm
1965 mm
3100 mm
3605 mm
1020 mm
460 mm
EU200
22030 kg
φ800～900

PP150B
3000 kN
1300 mm
5775 mm
2130 mm
4365 mm
5150 mm
1500 mm
800 mm
EU500A3
50400 kg

φ1000～1200

GRV1230
4000 kN
1000 mm
7260 mm
2360 mm
4145 mm
4595 mm
1475 mm
565 mm
EU500A3
66000 kg

φ1300～1500

PP400
2000 kN
700 mm
4790 mm
1960 mm
2570 mm
2830 mm
1050 mm
295 mm
EU200
28900 kg
φ800～1000

CLP200
圧 入 力
ストロ ー ク

パワーユニット
質 量
適 用 矢 板

全 長
全 幅
全 高
M A X
チャック高
クランプ長

①
②
③
④
⑤
⑥

①

工法革命 鋼管矢板圧入工法

①

①
④

③

②
⑤

③

② ②

④

④

⑤

⑥

機種名

動 力 源

燃料タンク容量
作動油タンク容量
走 行 速 度
質 量

全 長
全 幅
全 高
クロ ー ラ 長
クロ ー ラ 幅

①
②
③
④
⑤

4715 mm
2145 mm
2550 mm
2110 mm
1800 mm

ディーゼルエンジン
230kW/1800min-1

204kW/1600min-1 
500 L
630 L
1.4 km/h
8650 kg

4150 mm
1705 mm
2350 mm
2100 mm
1600 mm

ディーゼルエンジン
147kW /1800min-1

ー 
350 L
550 L
1.4 km/h
6000 kg

EU200 EU300F3

定格
出力

パワーモード
エコモード

周辺機器
クランプクレーン

機種名
10.0 ton × 6.5 m

30.0 m
鋼管矢板 φ800～1200

33000 ｋｇ

CB3-6
クレーン能力
最大作業半径
適 用 杭 材
質 量

機種名
20.0 ton × 7.0 m

34.0 m
鋼管矢板 φ800～1500

46300 ｋｇ

CB4-1
クレーン能力
最大作業半径
適 用 杭 材
質 量

12100

45
65

R
1300

7250

5710

27
00

26
00

19
00

20
0

18
15

パイルランナー （鋼管矢板、鋼管杭用）

15.0 ton
鋼管矢板 φ800～1200 

不要

総 質 量 8900 kg

PR217
積 載 能 力
積 載 可 能 杭 材
搬 送 用 レ ー ル

5.0 ton
鋼管矢板 φ800～1500
Ｕ形鋼矢板 Ⅱ型

総 質 量 1555 kg

PR2
積 載 能 力
積 載 可 能 杭 材
搬 送 用 レ ー ル

1400

24
30

10660

11290 2430

CB3-6

PR217

PR2

CB4-1
標準機 （PP150A, GRV1226, GRV1230, PP400） 低空頭専用機 （CLP200）

機種名

機種名

※ 製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。※ 製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。

③
⑤

⑥

φ1200搬送時

47
55

9245

11
10

12
60

22
30

13
70

22
20

R11
20

23901260730

92
0

1000

690

670

4900 mm
2350 mm
2630 mm
2855 mm
2300 mm

ディーゼルエンジン
377kW/1800min-1

335kW/1600min-1

850 L
700 L
1.4 km/h
11500 kg

EU500A3
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標準施工工程
初期圧入

施工順序図

1 鋼管矢板を建て込み、チャックでつかむ 2 法線及び鉛直度を確認後
圧入作業開始 3 鋼管矢板（A）を支持力が

得られるまで圧入

4 本体を上昇させ、前進自走開始 5 本体を下降させ、前進自走完了 6 鋼管矢板（A）を計画レベルまで
圧入して完了

計画レベル

工法革命 鋼管矢板圧入工法

1 2 3 4反力用鋼矢板圧入 反力架台設置 3分割の本体を組立 反力架台上から圧入

(A)

(A)

鋼管パイラー

チャック

鋼管矢板

施工性
コーナー施工

カーブ施工

1 2

鋼管矢板

施工可能最小半径

鋼管パイラー

機種名 　　継手形状
杭径

P-P継手 P-T継手 L-T継手

PP150A

PP４00

CLP200

杭種別施工可能最小半径 単位：ｍｍ

PP150A・PP150B・GRV1226・GRV1230・
PP400は左図1、2の位置に鋼管矢板の施工が可能
です。CLP200は、機械仕様上はコーナー施工不可
となっておりますが、特殊な施工方法を用いた場合
は施工可能です。

※ 詳細は一般社団法人 全国圧入協会までお問い合わせ下さい。

φ500
φ600
φ800
φ900
φ800
φ900
φ1000
φ1000
φ1200
φ1300
φ1400
φ1500
φ800
φ900
φ1000

2650
3050
3900
5480
3900
5200

R3700/L4000
3700
5300
3900
4300
5000
5000
4000
6000

2700
2900
3500
3480
3500
3900

R3300/L3700
2670
3950
3400
3900
4500
7000
4500
3400

3000
2450
4300
6820

直線施工のみ
6820

直線施工のみ
3700
5825
4000
3300
3900

直線施工のみ

※ 上記数値は、最適な条件下での参考値であり、杭材の種類やその他条件により変動があるため、 
    施工を保証するものではありません。

コーナー用反力矢板
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環境対策
オフロード法に適合した排出ガスのクリーン化

超低騒音基準値をクリア

パワーユニットは新世代環境対応型エンジンを搭載
しています。高い燃焼効率と当社独自の油圧制御
技術により、徹底した排出ガスのクリーン化を
実現し、オフロード法に適合※、国土交通省排出
ガス対策型建設機械第3次基準に対応しています。

パワーユニットは国土交通省の「超低騒音基準値」をクリアしています。

設計・積算

積算

鋼管矢板圧入工法は、一般社団法人 全国圧入協会発行の積算資料を適用できます。 

標準積算資料は一般社団法人 全国圧入協会のWEBサイトからダウンロードできます
http://www.atsunyu.gr.jp

鋼管矢板標準断面図・継手形状

主要杭材との断面性能比較
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100

150

200

250

300

350

400

450

50
0 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000

Ｕ形鋼矢板 Ｚ形鋼矢板

Ｈ鋼矢板 鋼管矢板（P-T）

壁幅1m当りの断面2次モーメント（cm4/m）
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Ｕ形鋼矢板 Ｚ形鋼矢板

Ｈ鋼矢板 鋼管矢板（P-T）

断面係数と単位質量 断面2次モーメントと単位質量

■ 標準断面図（φ900mm  P-T継手） ■ 継手形状

PｰT継手

180

PｰP継手

247.8

LｰT継手

※ 杭径等により
異なる

※PｰT 継手
（φ165.2）

900 180

PｰT継手1080
有効幅 （CT形鋼）

中立軸

外径 継手有効幅

下表は主要な圧入杭材4種の代表的な型式を、断面性能と鋼重によって分布させたものです。
Ｕ形及びＺ形鋼矢板に対して、鋼管矢板は高い断面性能を有しているのが明確に示されています。さらに、同様に高い
断面性能を有するＨ鋼矢板に比べると、鋼管矢板は鋼重が殆ど増加していないため、経済性に優れた杭材といえます。

※ EU200は除く

※ サイレントパイラーに適用される国土交通省の低騒音基準値は音源の音響パワー
レベル（LwA）で104dB（A）、超低騒音基準値は98dB（A)である。ここでは、騒
音比較のために16m地点における騒音（音圧）レベル（LA）の値に換算し、低騒音
基準値72dB（A）、超低騒音基準値66dB（A）と表記した。
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